	DATE:
	3 September 2020
	PT. XXXXXXX
	JSA TEAM MEMBERS

	WORK ACTIVITY (JOB):
	Pengoperasian Forklift
	
	

	LOCATION:
	Workshop
	
	

	SUPERVISOR:
	
	
	

	

	SAFETY EQUIPMENT AND SYSTEM REQUIRED TO PERFORM THIS JOB


	Hard Hat
	V
	
	Leather Gloves
	
	
	Goggles
	
	
	Work Permit Required
	V

	Safety Shoes
	V
	
	Welding Mask
	
	
	Barricade
	V
	
	Other: ………………...
	

	Safety Glasses
	V
	
	Safety Harness
	
	
	Fire Extinguisher
	
	
	
	

	Work Gloves
	V
	
	Face Shield
	
	
	Lock Out/ Tag Out
	
	
	
	


	Sequence of basic job step
	Potential accidents or hazards
	Recommended to eliminate or reduce potential hazards

	1. Memposisikan forklift untuk pengangkatan
	· Garpu terbentur material angkat karena posisi garpu terlalu tinggi/ rendah dari kolong landasan objek

· Forklift menabrak benda-benda di sekitarnya karena lepas kendali atau peletakan barang yang terlalu dekat
	· Hanya operator yang memiliki SIO yang masih berlaku yang boleh mengoperasikan forklift 

· Adanya seorang signalman sebagai pemberi aba-aba, bila diperlukan

· Memberi jarak aman antara barang dengan barang yang lain

· Operator harus memiliki SIO


	2. Mengangkat dan memindahkan material
	· Objek yang diangkat lepas dari garpu dan terjatuh

· Pengangkat material yang terlalu cepat


	· Rapikan posisi objek yang berada pada garpu sebelum diangkat forklift dijalankan

· Memeriksa mesin forklift untuk memastikan Hydraulic system bekerja secara halus


	
	· Menabrak objek lain pada saat memindahkan barang karena pandangan operator terhalang material atau sempitnya jalan
	· Operator harus mempunyai kecakapan pengoperasian forklift.

· Bila bekerja di workshop, letakkan barang pada tempatnya yang ditentukan dengan cara yang aman dan tidak melewati walk line dalam workshop

· Memberikan workline line yang cukup untuk dilalui Forklift

· Besarnya material sebaiknya tidak menghalangi sopir atau apabila terpaksa sebaiknya memindahkan material dengan bantuan Helper


	3. Menaruh barang di tempat tujuan
	· Material terbentur karena pengangkatan terlalu rendah atau terlalu tinggi

	· Perlunya seorang helper


JOB SAFETY ANALYSIS









